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VSEBINA

• OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI O OBSTOJEČIH BLOKIH 1-5 IN BLOKU 6

• OBSTOJEČE STANJE

• PO IZGRADNJI BLOKA 6 TE ŠOŠTANJ

• EMISIJE CO2

• VODNO OKOLJE

• RAVEN HRUPA

• RAVNANJE Z ODPADKI



OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 
Skupaj  
B1-4 

 

Vhodna toplotna moč (MW) 105 105 250 740 920 1271 1200  

Inštalirana moč generatorja (MW) 30 30 75 275 345 600 410  

Izkoristek (%) 26,6 26,6 27,3 30,9 36,0* 43   

Poraba premoga (t/leto)     375-1075 2000-3100   

 Emisija snovi v zrak MEV BAT 

Emi. konc. SO2 (mg/Nm
3
) 497 1180 525 247 228 100 200 200 

Emi. konc. NOx (mg/Nm
3
) 498 505 497 485 526 150 200 200 

Emi. konc. prahu (mg/Nm
3
) 39 34 17 18 6 20 30 30 

Spec. emisija CO2 (kg/MWh) 1,369 1,210 1,090 0,869   

* Blok 5 + PT 

Tabela: VTM, inštalirana moč generatorja in izkoristki

BLOKI 1, 2, 3 IN 4 OB ZAGONU BLOKA 6 (leta 2014) PRENEHAJO PROIZVAJATI ELEKTRIČNO 
ENERGIJO.

1200 MW VTM (bloki 1-4) nadomesti 1272 MW VTM Bloka 6 oziroma

410 MWel. nadomesti 600 MWel.



OBSTOJEČE STANJE
SO2

Vir: EIMV in MOP-ARSO



OBSTOJEČE STANJE
SO2

Vir: EIMV in MOP-ARSO
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OCENJENE EMISIJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA IZ TE ŠOŠTANJ
OBDOBJE 2008-2050
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OBSTOJEČE STANJE
NOx



OBSTOJEČE STANJE
NOx
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PO IZGRADNJI BLOKA 6 
NOX

OCENJENE EMISIJE DUŠIKOVIH OKSIDOV IZ TE ŠOŠTANJ
OBDOBJE 2008-2050
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PO IZGRADNJI BLOKA 6
PM10

OCENJENE EMISIJE PRAHU IZ TE ŠOŠTANJ
OBDOBJE 2008-2050
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EMISIJE CO2 V REPUBLIKI SLOVENIJI

Slika: Proizvodnja električne energije po gorivih Slika: Emisija TGP po sektorjih

DELEŽ EMISIJ TGP PO POSAMEZNIH SEKTORJIH V LETU 2007
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EMISIJE CO2 V REPUBLIKI SLOVENIJI

    1986 2007 
% 

2007:1986 

promet kt CO2 ekviv. 2033,3 5395,2 265,3 

energetika kt CO2 ekviv. 6729,1 6596,3 98,0 

industrijski procesi kt CO2 ekviv. 1288,1 1225,5 95,1 

goriva v industriji kt CO2ekviv. 4405 2328,7 52,9 

goriva v gospodinjstvih in komercialni rabi kt CO2 ekviv. 2365,9 1898,1 80,2 

kmetijstvo kt CO2 ekviv. 2334,3 2082,1 89,2 

odpadki kt CO2 ekviv. 566,3 684,1 120,8 

drugo kt CO2 ekviv. 617,7 512,2 82,9 

skupaj kt CO2 ekviv. 20339,6 20722,2 101,9 

 

Slika: Proizvodnja električne energije po gorivih Slika: Emisija TGP po sektorjih



EMISIJE CO2 V TUJINI

Slika: Proizvodnja električne energije po gorivih Slika: Emisija TGP po sektorjih

 



EMISIJE CO2 PO IZGRADNJI BLOKA 6 TE ŠOŠTANJ

OCENJENE EMISIJE CO2 IZ TE ŠOŠTANJ
OBDOBJE 2008-2050

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

leto

E
m

is
ij

a 
(k

t)

Blok 1,3 Blok4 Blok5 Blok6 PT TEŠ 2008 Aditiv



EMISIJE CO2 PO IZGRADNJI BLOKA 6 TE ŠOŠTANJ

Zaradi boljšega izkoristka pretvorbe premoga v električno energijo bo emisija CO2 ob enaki 
proizvodnji električne energije za cca. 30% manjša zaradi boljšega izkoristka. 

To pomeni vsaj 1.200.000 ton CO2 manj kot, če bi še naprej uporabljali obstoječo pretvorbo premoga 
v električno energijo.

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Spec. emisija CO2 (kg/MWh) 1,369 1,210 1,090 0,869 

Predpostavljena proizvodnja 4000 GWh 

Predpostavljena emisija 5476 4840 4360 3476 

Razlika glede na B6 v % 158% 139% 125% 100% 
 

Navedeni podatki se nanašajo na porabo goriva. 



MOŽNOSTI ZMANJŠEVANJ EMISIJ  CO2 V REPUBLIKI SLOVENIJI

Razrez emisij TGP kaže na dva večja 
povzročitelja

Zmanjšanje CO2 za 1.200.000 ton 
pomeni 20% znižanje v 
energetskem sektorju, 
ob praktično isti količini 
proizvedene energije

DELEŽ EMISIJ TGP PO POSAMEZNIH SEKTORJIH V LETU 2007

promet
26%

energetika
33%

industrijski procesi
6%

goriva v industriji
11%

goriva v gospodinjstvih in 
komercialni rabi
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kmetijstvo
10%

odpadki
3%

drugo
2%

Hipotetično je mogoče doseči zmanjšanje CO2 v 
prometu, predvsem z uporabo e-mobilnosti.
Tako bi bile emisije CO2 na prevožen kilometer za 
polovico nižje od emisij iz goriva, če bi baterije 
električnega vozila polnili s slovensko električno 
energijo.



VODNO OKOLJE

Porabe vode za obratovanje:

• blok 6 bo nadomestni objekt za bloke 1-4, zaradi česar se ne predvideva porabe dodatne količine 
vode;

• osnovni način obratovanja bo sočasno obratovanje le bloka 5 in bloka 6. Pri tem načinu obratovanja 
bo poraba vode v okviru sedanje porabe in nič več. Za obratovanje ima TEŠ na razpolago max. 
67.200 m3/dan oziroma 2800 m3/h surove vode. Tej količini porabe vode je potrebno prilagoditi 
sočasno obratovanje posameznih blokov;

• bilanca porabe vode zaradi obratovanja posameznega bloka je sledeča:

– blok 5 = 1100 m3/h

– blok 6 = 1100 m3/h

Skupaj = 2200 m3/h (max. 2800 m3/h)

Pri tem je potrebno omeniti, da bo na dotoku vode v TEŠ merilec pretoka z alarmom, ki bo onemogočal 
večji odvzem vode kot je 67.200 m3/dan.

V TE Šoštanj nastajajo odpadne vode pri procesu priprave vode (dekarbonatizacija, demineralizacija), pri 
procesu razžveplanja dimnih plinov, hladilne odpadne vode in fekalne odpadne vode. 



VPLIVI TE ŠOŠTANJ NA RAVEN HRUPA V BLIŽNJI OKOLICI
Obstoječe stanje

TE Šoštanj je zaradi obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom, ki se širi proti mestu Šoštanj 
pristopila k pripravi Programa zmanjšanja obremenjenosti okolja s hrupom. V tem času se 
je izvedlo ukrepe za zmanjšanje ravni hrupa na določenih virih hrupa:

• Ventilatorji podpiha blok 5

- izvedena je bila vgradnja protihrupnih kabin na ventilatorjih podpihov bloka

• Ventilatorji vleka blok 5

- izvedena je bila zamenjava lopatic,

- zamenjani so bili kompenzatorji,

- zamenjana je bila toplotno zvočna izolacija ventilatorja,

- ponastavljeni so bili dušilni elementi na temeljih ventilatorjev.

• Montiralo se je protihrupno steno pri ventilatorjih vleka blokov 1-3 na zahodni strani 

• Protihrupno se je izoliralo žaluzije pri odprtinah ventilatorjev podpiha bloka 4 na 
vzhodni strani bloka

• Optimiralo se je regulacijo hladilnega stolpa bloka 4 z namenom preprečevanja 
prelivanja iz srednjega krožnika na spodnji krožnik.



RAVEN HRUPA

Z vsemi tehničnimi rešitvami zaščite pred hrupom zaradi obratovanja bloka 6 TEŠ, se je 
zagotovilo, da se je ocenjena vrednost kazalcev hrupa na kontrolnih merilnih točkah oz. pred 
najbližjimi stanovanjskimi objekti, ki sodijo v III. območje varstva pred hrupom, znižala na 45 
dB(A). 

V primeru sočasnega obratovanja tudi obstoječih virov hrupa na lokaciji TEŠ, ki bodo po 
končani sanaciji ravno tako povzročali vrednost kazalcev hrupa 45 dB(A), pomeni, da bo 
sočasno obratovanje obstoječih virov hrupa in virov hrupa bloka 6 povzročilo skupno raven 
hrupa 48 dB(A). 

V tem primeru na kontrolnih mestih ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bo 
prihajalo do čezmernega obremenjevanja okolja zaradi hrupa.

Mejna vrednost kazalca hrupa raven (dBA) 
Mejna vrednost kazalca hrupa Ldan 58 

Mejna vrednost kazalca hrupa Lvečer 53 

Mejna vrednost kazalca hrupa Lnoč 48 
Mejna vrednost kombiniranega kazalca hrupa Ldvn 58 

 

Tabela: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. območje varstva pred hrupom, 
ki ga povzročajo naprave



RAVNANJE Z ODPADKI

TEŠ za proizvodnjo električne energije letno porabi okoli 4 Mt lignita iz PV. Pri tem nastajajo 
odpadki proizvodnega in sicer iz priprave vode in zgorevalnega procesa, ki imajo v skladu 
z obstoječo zakonodajo naslednje nazive in klasifikacijske št.:

– pepel, žlindra in kotlovski prah s klas. št. 100101;

– elektrofilterski pepel iz kurilnih naprav na premog s klas. št. 100102:

– trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin s klas. št. 100105;

– mulji iz razžveplanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin s klas.št. 100107;

– mulji od razkarbonatenja s klas. št. 190903;

– raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalcev klas. št. 190906.

Odpadke proizvodnega procesa predelujejo po postopku R5 v anorganske materiale 
(stabilizat TEŠ), ki se nato uporablja kot gradbeno polnilo pri sanaciji rudniških ugreznin 
Premogovnika Velenje (za stabilizat je Zavod za gradbeništvo Slovenije izdal slovensko 
tehniško soglasje – STS-07/031). 

Glede na načrt ravnanja z odpadki v TEŠ je predvideno, da tudi v primeru najbolj neugodne 
analize lignita maksimalna količina nastalega stabilizata ne bo presegla letne količine 
1.500.000 ton.


