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Vsenebni posnetek svetlo

onesna e‘rﬁé‘nam&ji S

lovenija-Avstrija

mag/arc-sec?

> 22,21
22,11-22,20
22,01-22,10
21,91-22,00
21,81-21,90
21,71 - 21,80
21,61-21,70
21,51 - 21,60
21,41-21,50
21,31 -21,40
21,21-21,30
21,11-21,20
21,01 -21,10
20,91 - 21,00

J 20,81 - 20,90

B 20,71 - 20,80

B 20,61 - 20,70

I 20,51 - 20,60

B 20,41 - 20,50

B 20,31 - 20,40

B 20,21 - 20,30

I 20,11 - 20,20

I 20,01 - 20,10

B 19,91 - 20,00

I 19.81 - 19,90

I 19,71 - 19,80

B 19,61 - 19,70

B 19,51 - 19,60

B 19,41 - 19,50

B 19,31 - 19,40

W 19,21 - 19,30
19,11 - 19,20
19,01 - 19,10
18,91 - 19,00
18,81 - 18,90
18,71 - 18,80
18,61 - 18,70
18,51 - 18,60

B 18,41 - 18,50

I 18,31 - 18,40

I 18,21 - 18,30

I 18,11 - 18,20

B 18,01 - 18,10

I 17.91 - 18,00

B 17.81 - 17,90




Okoljski problemi so posledica
nerazumevanja eksponentne funkcije!
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V Sloveniji so septembra 2007
dovoljenje so samo svetilke, ki
sevajo 0 % nad vodoravnico




Maribor je mesto l

kroglastih svetilk

Poraba energije za
javno razsvetljavo

Maribor. 120 kKWh/ preb
Bruselj: 55 kWA fopedso
Dunaij: A1 KKHN/ et

Uredba zahteva porabo najve
50 kWh / prebivalca ob ine
(skupaj z dr avnimi cestami in
avtocestami)
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Nove LED in metalhalogenidne svetilke z visokim del e em modre
barve bodo pove ale Stevilo obolelih zaradi motenj cirkadialnega ri tma
(rak, diabetes, visok krvni tlak,..)

Zato jih je potrebno PREPOVEDATI !
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/ Modrobele LED svetilke

Fotopska obcutljivost oCesa

Cirkadialna obcutljivost oCesa
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Vijolicna Modra Zelena RumenaOranzna Rdeca

Za ljudi, ival in okolje so sprejemljive samo zuna nje svetilke, ki ne oddajajo
svetlobe z valovno dol ino manj kot 500 nm.




- ni plo nika'!
- NI kolesarske steze !
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Zakaj je v Slovenija neustavljiv trend, da bi VSE o  svetlili?

Dele neosvetljenih in osvetljenih vseh analizirani h kri iS
izven naselij na izbranih cestnih odsekih

Avstrija Nem ija Slovenija

W Dele neosvetlienih kriiS  m Dele osvetlienih kri iS

Vir: diplomska naloga Maria Grdi  a







250 W
150 W (zasen ene)

+20 % viSja osvetljenost cestiS  a




Man| bleSs anja pomeni ve

Jo varnost !




Konkretni projekti nekaterih slovenskih ob lon

Poraba izbranihob in pred (rde e)in po (zeleno) uskladitvi javne razsvetljave z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesna evanja okolja
(vkWh/ prebivalca / leto)
Projekte je pripravilo podjetie SO  APROJEKT d.o.0., Tolmin
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Mo ni prinranki elektri

Skupaj

zunanje razsvetljave

Prihranek
MW

20

16

10

46

ne energije na podro ju
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